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Procecte et svsteme d'envol de contenu vocal par MMS 

L'invention se situe dans le domaine des telecommunications, et plus 

5 particulierement des systemes de messagerie faisant appel a des contenus 
sonores, notamment vocaux et personnalises. 

Dans )e domaine de la tel6phonie, on trouve de tels contenus vocaux 
personnalises sous plusieurs formes. On rencontre ainsi notamment des 
contenus vocaux sous ia forme de d^dicaces vocales ou encore 

10 d'annonces d'accueil de messagerie, 

Une dedicace vocale est un message audio qui est d6pose dans la 
boTte vocale d'un ou plusieurs correspondants disposant d'une messagerie 
vocale. Cela peut etre par exemple un message vocal enregistre par 
I'emetteur sur un fond sonore. 

15 L'annonce d'accueil de la messagerie vocale d'un utilisateur est le 

message audio qu'entend tout correspondant qui appelle I'utilisateur 
lorsque celui-ci n'est pas joignabie (si son terminal est eteint ou hors 
couverture reseau, si sa ligne est occup6e ou renvoyee de maniere 
inconditionnelle sur la messagerie vocale, si Tutilisateur refuse de prendre 

20 r appel, etc...)- 

Dans le domaine des dedicaces vocales, le dep6t de messages 
« indirect » permet aujourd'hui ^ Tutilisateur d'enregistrer un message vocal 
(depuis n'importe quel terminal mobile ou fixe) et de le deposer dans la 
boTte vocale de son correspondant. Pour ce faire, I'utilisateur doit appeler le 

25 systeme de messagerie vocale de son correspondant Ce service est 
g§neralement payant (coQt identique a celui d'une communication vers le 
correspondant). 

En outre, un utilisateur peut cr6er sur sa messagerie vocale ses 
propres listes de diffusion. Ces listes de diffusion permettent a un utilisateur 
30 d'envoyer le m§me message vocal a plusieurs destinataires disposant 
chacun d'une boTte vocale (une liste de diffusion est done un ensemble de 
numeros de telephones). Chaque liste de diffusion de I'utilisateur est 
gen6ralement identiftee par un numero de liste (liste 1 , liste 2, etc.) 
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Ainsi, ce service de dep6t de messages indirect offre a I'utilisateur la 
possibility d'enregistrer et d'envoyer un message contenant uniquement sa 
propre voix. 

Des services d'envoi de dedicaces vocales offrant plus de 
5 fonctionnalites (ajout d'une musique en fond sonore du message vocal par 
exemple) necessitent d'acc£der depuis un telephone mobile ou fixe a un 
serveur vocal raccorde au systeme de messagerie afin de pouvoir 
composer sa dedicace vocale. L'utilisateur peut alors s^lectionner un 
message audio pred6fini ou utiliser les fonctionnalites disponibles sur le 
10 serveur pour composer lui-meme sa dedicace. 

Ces services de personnalisation de dedicaces sont g6n£ralement 
payants. 

Dans le domaine des annonces d'accueil de messagerie vocale cette 
fois, les systemes existants permettent generalement a I'utilisateur de 

15 personnaliser son annonce d'accueil en lui offrant la possibility de 
I'enregistrer lui-meme. Cette personnalisation de Tannonce peut se faire : 

- depuis un telephone mobile ou fixe, en appelant le systeme de 
messagerie vocale : I'utilisateur enregistre alors son annonce d'accueil (prix 
d'une consultation de la boTte vocale) ; 

20 - depuis un ordinateur PC par un acc£s WEB (si cette fonctionnalite 

est fournie par l'op6rateur) : I'utilisateur enregistre son annonce d'accueil a 
I'aide d'un micro raccord6 a son ordinateur (service generalement gratuit). 
Ainsi, I'utilisateur peut alors uniquement enregistrer sa voix. 
Des services de personnalisation d'annonces d'accueils offrant plus 

25 de fonctionnalites necessitent d'acc6der depuis un telephone mobile ou fixe 
a un serveur vocal raccord§ au systeme de messagerie afin de pouvoir 
composer son annonce. Uutilisateur peut alors selectionner une annonce 
predefinie ou utiliser les fonctionnalites disponibles sur le serveur pour 
composer lui-meme son annonce. 

30 Les services de personnalisation d'annonces d'accueil ou d'envoi de 

dedicaces vocales sont g6n£ralement payants (generalement taxation a ia 
connexion, plus coQt d'une communication speciale). 
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Ces differents services precites ne permettent pas a I'utilisateur de 
composer sa dedicace vocale ou son annonce d'accueil sans 
preoccupation du temps de connexion, et de maniere veritablement 
personnalisee. 

5 De plus, ces systemes permettent generalement a I'utilisateur de 

personnaliser son annonce d'accueil en lui offrant uniquement la possibility 
d'enregistrer sa propre voix. lis ne permettent pas par exemple d'ajouter 
une signature sonore en debut ou en fin d'annonce pour constituer ainsi 
une annonce plus personnalisee. 

10 lis ne permettent pas non plus d'ajouter par exemple une musique 

en fond sonore du message vocal et de constituer ainsi un reel contenu 
vocal personnnalise. 

Le but de I'invention est de proposer un moyen de realiser et mettre 
a disposition un contenu vocal, moyen qui soit plus etendu en matiere de 

15 possibilites de personnalisation du contenu. L'invention vise en outre a 
proposer uh moyen avec lequel I'utilisateur se preoccupe moins du temps 
passe a la personnalisation du contenu vocal. 

Ce but est atteint selon I'invention grace a un procede de mise a 
disposition d'un contenu sonore, le procedd comprenant une etape 

20 consistant a produire un contenu sonore et a I'emettre a I'aide d'un terminal 
telephonique, et une etape consistant a recevoir et a realiser une 
memorisation de ce contenu sonore en vue d'une consultation ulterieure 
par un terminal telephonique, le procede etant caracterise en ce qu'il 
comprend une etape de realisation du contenu sonore a I'aide du terminal 

25 telephonique qui precede, de maniere temporellement distincte, ladite 
etape d'emission de ce contenu sonore par le terminal telephonique. 

L'invention propose en outre un dispositif de telecommunication 
realisant une mise a disposition d'un contenu sonore a destination d'au 
moins un detenteur de terminal telephonique, le dispositif comprenant une 

30 entite de reception de contenu sonore ainsi qu'une entite de m6morisation 
de contenu sonore consumable par telephone, le dispositif etant caracterise 
en ce que I'entite de reception et I'entite de memorisation sont prevus pour 
lire un message de type precompose sur telephone avant emission par ce 
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dernier, et proceder a une memorisation sous forme consultable d'un 
contenu sonore inclus dans ce message. 

D'autres caracteristiques, buts et avantages de I'invention 
apparaTtront a la lecture de la description detaillee qui va suivre, faite en 
5 reference aux figures annexees sur lesquelles : 

- ia figure 1 represente une architecture permettant la mise en place 
d'une premiere variante de I'invention ; 

- la figure 2 represente une architecture permettant la mise en place 
d'une deuxieme variante de I'invention. 

10 On rappellera d'abord que le service MMS (Multimedia Messaging 

Service) est un service qui permet aux abonnes (mobiles aujourd'hui, et 
fixes a I'avenir) d'envoyer et de recevoir des messages multimedias 
(messages dont le contenu peut etre du texte, des images, du son et de la 
video) de grandes tallies. Ce service peut etre deploye sur un reseau 

15 mobile (par exemple GSM, GPRS ou UMTS) ou sur un reseau fixe filaire ou 
non (avec informations passees dans la bande). 

Le service MMS est assure par un MMS center (Multimedia 
Messaging Service Center) qui stocke puis envoie les messages MMS vers 
les destinataires. 

20 Pour pouvoir utiliser ce service depuis son mobile, I'abonne doit etre 

equipe d'un mobile comportant un client MMS (application integree dans le 
terminal permettant de composer, presenter, envoyer et recevoir des 
messages MMS). De meme, ('utilisation depuis un poste fixe necessitera 
d'§tre equipe d'un poste adapte. 

25 Les messages recus par I'utilisateur sont typiquement stockes dans 

son terminal. 

Le mode de realisation decrit maintenant (figure 1) permet a 
I'utilisateur d'envoyer une dedicace, c'est a dire un message audio 
efficacement personnalise vers la boTte vocale d'un autre utilisateur (ou de 
30 plusieurs utilisateurs) en dehors de toute connexion lors de la preparation 
de ce message, depuis son terminal. 

Pour realiser ce service, on prevoit ici de mettre a profit 
1'infrastructure MMS pour effectuer i'envoi de ce message audio depuis le 
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terminal de I'utilisateur (de preference vers un numero court defini par 
I'operateur qui souhaite mettre en oeuvre ce service). 

Le ou les numeros de t6lephone du/des destinataires (ou le cas 
echeant, la/les listes de diffusion souhaitees) sont indiques par I'utilisateur 
5 soit dans I'objet du message MMS, soit dans un element texte du message 
MMS iui-meme (avec par exempie ie caractere « ; » comme separateur des 
differents destinataires). 

Des exemples d'elements texte du message MMS ainsi envoye sont 
les suivants : 

10 - « 0600000000 » : dans ce cas, la dedicace vocale sera deposee 

dans la boTte vocale du numero 06 00 00 00 00 

- « 0600000000 ; 0600000001 ; Liste 1 ; 0600000002 ; Liste 2 » : 
dans le cas, la dedicace vocale sera deposee dans les boTtes vocales des 
numeros 06 00 00 00 00, 06 00 00 00 01 et 0600 00 00 02, ainsi que dans 

15 les boTtes vocales de I'ensemble des numeros contenus dans les listes de 
diffusion 1 et 2 que I'emetteur a predefini sur sa messagerie vocale. 

Lorsque la messagerie vocale recoit ce message MMS, l'6lement 
audio contenu dans celui-ci est depose dans la/les bo?te(s) vocale(s) du/des 
destinataire(s) specifie(s) dans I'objet ou dans I'element texte du message 

20 MMS. 

Au niveau fonctionnel, la suite des operations mises en ceuvre (cas 
ou I'utilisateur 10 envoie une dedicace vocale a trois utilisateurs) est la 
suivante 

D'abord, le correspondant 10 (fixe ou mobile) cree sur son terminal 
25 une dedicace vocale (element audio). Puis le correspondant 10 compose 
sur son terminal un message MMS 15 constitue d'un element audio 17, 
c'est a dire la dedicace vocale, un element texte 19 comportant la liste des 
numeros de telephone de destinataire 34, 36 et 38. 

Ensuite, le correspondant 10 envoie ce message MMS 15 vers le 
30 numero court N, correspondant a un centre MMS 20 (MMS center). Le 
MMS center 20 envoie alors ce message 15 a la messagerie vocale 30. 

On prevoit egalement en variante deux numeros courts N1 et N2 
dedies a la reception et au traitement respectivement d'un message pour 
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boTte vocale et d'une annonce d'accueil. L'utilisateur, selon la nature de son 
contenu sonore, envoie son message MMS vers le numero N1 ou le 
numero N2. 

Enfin, dans la messagerie vocale, une unite de traitement 32 
5 recupere I'element audio 17 et les numeros de telephone contenus dans le 
message MMS 15 recu, puis depose ce message vocal 17 dans les boTtes 
vocales 34, 36 et 38. 

Les mobiles (mobiles MMS en particulier) offrent aujourd'hui des 
potentialites de plus en plus riches pour la composition de messages audio 
10 (generalement bien plus riches et evolutives que celles disponibles sur les 
serveurs actuels offrant ces services d'envoi de dedicaces vocales). 

il en est ainsi de I'enregistrement de la voix de l'utilisateur ou d'un 
son quelconque de la composition d'un morceau de musique, de I'utilisation 
d'elements audio disponibles sur Je terminal (elements presents par defaut 
15 dans le terminal ou recus.par MMS, telecharges par infrarouge, etc.. .). 

Bien que le contenu 17 soit defini precedemment comme vocal, le 
contenu 17 du message 15 pourra, dans le cadre de I'invention, etre 
compose de sons generes par electronique sans contenu vocal. Un 
contenu vocal eventuel peut de plus etre un pre-enregistrement, 
20 eventuellement d'une voix synthetique. 

Les terminaux modernes permettent egalement le mixage de 
differents Elements audio, I'ajout d'effets (echos, distorsions, fondus, etc..) 
de fonds sonores ou de signatures sonores, etc. 

Apres composition et avant envoi, ces messages sonores sont par 
25 exemple stockes dans la memoire du terminal mobile. 

Ainsi, ces fonctionnalites sont mises a profit dans le cadre d'une 
mise a disposition d'un tel message via une messagerie a distance. Cette 
messagerie est ici du type consumable par etablissement d'une liaison 
telephonique (ecoute de ses messages repondeur ou ecoute du message 
30 d'accueil d'un Interlocuteur). Elle peut egalement etre consumable par acces 
WEB via un ordinateur. 

Selon le systeme de messagerie vocale utilise par I'operateur et 
selon I'architecture retenue, une interface SMTP (Simple Mail Transfer 
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Protocol) ou SOAP (Simple Object ^Access Protocol) peut etre utilisee pur 
mettre en oeuvre les liaisons adequates. 

Du cote du centre MMS 20, selon I'architecture retenue, des 
interfaces MM3 ou MM7 peuvent etre utilisees. L'interface MM3 est 
5 l'interface entre le centre MMS 20 et les systemes de messagerie externes. 
Elle n'est pas standardisee mais des exemples d'implementation (utilisant 
le protocole SMTP) sont indiques en annexe de la norme MMS [3]. 

L'interface MM7 est l'interface entre le centre MMS 20 et les 
fournisseurs de Services a Valeurs Ajoutes. Cette interface est normalisee 
10 (protocole SOAP version 1 .1 sur http [4]). 

Le raccordement du MMS center 20 et de la messagerie vocale 30 
est par exemple mis en place en utilisant l'interface MM3 du MMSC (basee 
sur le protocole SMTP) et une interface SMTP sur la messagerie vocale. 

Pour cela, le correspondant 10 envoie le message MMS vers le 
15 numero court N (ou I'un des numeros N1 , N2), via l'interface existante MM1 
du MMS center et le MMS center envoie ce message a la messagerie 
vocale via son interface MM3 (protocole SMTP). 

Un autre mode de mise en ceuvre fait appel a une interface MM7 au 
niveau du centre MMS 20 (basee sur le protocole SOAP) et fait appel a une 
20 interface SOAP sur la messagerie vocale. 

Pour cela, le correspondant 10 envoie ce message MMS vers le 
numero court N via l'interface existante MM1 du MMS Center et le MMS 
Center envoie ce message a la messagerie vocale via son interface MM7 
(protocole SOAP). 

25 Dans le cadre du second exemple de realisation decrit ci-apres, 

correspondant a une personnalisation de I'annonce d'accueil de 
messagerie, on propose que I'utilisateur envoie un message audio 
specifique depuis son terminal vers la messagerie vocale. 

Lorsque la messagerie vocale regoit ce message, elle modifie 
30 I'annonce d'accueil de la boTte vocale de I'emetteur (en remplacant son 
ancienne annonce par I'element audio contenu dans le MMS regu). 

Pour realiser ce service, on utilise, de plus, ici, Infrastructure MMS 
pour effectuer I'envoi du message audio depuis le terminal de I'utilisateur 
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(de preference vers un numero court defini par I'operateur qui souhaite 
mettre en csuvre ce service). 

La figure 2 indique ia suite des operations mises en ceuvre dans le 
cas ou I'utilisateur 1 0 modifie son annonce d'accueil. 
5 D'abord, le correspondant 10 (fixe ou mobile) cree sur son terminal 

son annonce d'accueil (element audio). Ensuite, le correspondant 10 
compose sur son terminal un message MMS 15 contenant cet element 
audio 17. Puis le correspondant 10 envoie ce message MMS vers le 
numero court N (ou I'un des numeros N1, N2) correspondant a un centre 
10 MMS 20. Le centre MMS 20 envoie alors ce message a la messagerie 
vocale 30. 

Enfin, dans la messagerie vocale, une unite de traitement 32 
recupere I'ensemble audio 17 contenu dans le message MMS 15 ainsi que 
le numero de telephone de I'emetteur du message puis remplace I'annonce 
15 d'accueil 39 de I'emetteur par cet element audio dans la boite vocale 38. 

Selon le systeme de messagerie vocale utilise par I'operateur et 
selon I'architecture retenue, une interface SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) ou SOAP (Simple Object Access Protocol) peut §tre utilisee pour 
realiser cette invention. 

20 Du c6te du MMSC, selon I'architecture retenue, les interfaces MMS 

ou MM7 peuvent etre utilisees. 

Le raccordement du MMS center et de la messagerie vocale 30 est 
par exemple mis en place en utilisant I'interface MM3 du MMS center 
(basee sur le protocole SMTP) et en utilisant une interface SMTP sur la 

25 messagerie vocale. 

Pour cela, I'utilisateur 10 envoie le message MMS vers le numero 
court N via I'interface existante MM1 du MMS center et le MMS center 
envoie le message a la messagerie vocale via son interface MM3 (protocole 
SMTP). 

30 Un autre mode de realisation fait appel a une interface MM7 du 

centre MMS 20 basee sur le protocole SOAP et fait appel a une interface 
SOAP sur la messagerie vocale. 
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Pour cela, Tutilisateur 10 envoie le message MMS vers le numero 
court N via I'interface existante MM1 du MMS center, puis ie MMS center 
envoie ce message a la messagerie vocale 30 via son interface MM7 
(protocole SOAP) (nouveaute apportee par I'invention). 
5 Le service constitue par cette invention est avantageux notamment 

pour un operateur de telecommunications, mobile ou fixe. 

[1] 3GPP TS 22-140 
10 High-level Service Requirements 

Release 5 



[2] 3GPPTS 23.140 

MMS Architecture, Information Flow, Functional Behavior 
MM7 - Transactions, Protocol Bindings and Formats 
Release 5 



20 



[3] 3GPP TS 23.140 (annexe A) : "Annex A (informative) : Examples of 
MMS architectural implementations" 

[4] Note W3C du 8 mai 2000 : « Simple Object Access Protocol (SOAP) 
1.1 » 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de mise a disposition d'un contenu sonore, le procede 
5 comprenant une etape consistant a produire un contenu sonore et a 

I'emettre a I'aide d'un terminal teiephonique (10), et une etape consistant a 
recevoir (20) et a realiser une memorisation (32) de ce contenu sonore en 
vue d'une consultation ulterieure par un terminal teiephonique, le precede 
etant caracterise en ce qu'il comprend une etape de realisation du contenu 
10 sonore a I'aide du terminal teiephonique (10) qui precede, de maniere 
temporellement distincte, ladite etape d'emission de ce contenu sonore par 
le terminal teiephonique. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que I'etape 
consistant a produire le contenu sonore indut la production d'un contenu 

15 vocal compris dans ce contenu sonore. 

3. Procede selon la revendication 1 ou la revendication 2, caracterise 
en ce que I'etape de memorisation sous forme consumable consiste a 
deposer ce message dans une boTte vocale teiephonique (34, 36, 38) 
d'utilisateur de telephone, en tant que message destine a un tel utilisateur. 

20 4. Procede selon la revendication 1 ou la revendication 2, caracterise 

en ce que I'etape de memorisation sous forme consumable consiste a 
enregistrer ce message dans une entite d'emission d'annonce d'accueil 
(39) de boTte vocale (38), en tant qu'annonce d'accueil (39) de la botte 
vocale (38). 

25 5. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, 

caracterise en ce que I'etape de realisation du contenu sonore consiste a 
construire un message de type MMS (15) incluant ce contenu sonore (17). 

6. Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que le 
message de type MMS contient un element constitue par le contenu sonore 

30 (17) et un element (19) constitue par les coordonnees d'au moins un 
destinataire du contenu sonore (34, 36, 38). 
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7. Proced6 selon la revendication 6, caracterise en ce que les 
coordonnees du destinataire (34, 36, 38) du contenu sonore sont des 
coordonnees teiephoniques. 

8. Proc6de selon la revendication 6 ou la revendication 7, caracterise 
5 en ce que I'ei6ment (19) consistant en les coordonnees de destinataire(s) 

contient ies coordonnees d'une piuraiite de teis destinataires. 

9. Proced6 selon Tune quelconque des revendications 6 a 8, 
caracterise en ce qu'il comprend retape consistant a memoriser le contenu 
sonore (17) dans une serie de boites vocales (34, 36, 38) de destinataires 

10 teiephoniques differents tels qu'indiques dans ledit element consistant (19) 
en ces coordonnees de destinataire(s) (34, 36, 38). 

10. Precede selon rune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que retape de realisation du contenu sonore (17) 
comprend I'etape consistant a modifier un enregistrement vocal (17) a I'aide 

15 de fonctionnalites de traitement sonore remplies par le terminal 
teiephonique (10). 

11. Proc§d6 selon la revendication precedente, caracterise en ce 
que I'etape de realisation du contenu sonore (17) consiste a realiser un 
enregistrement vocal dans une memoire du telephone (10) et & superposer 

20 a cet enregistrement vocal au moins un contenu sonore preenregistre dans 
la memoire du telephone (10). 

12. Dispositif de telecommunication r6alisant une mise & disposition 
d'un contenu sonore (17) a destination d'au moins un detenteur de terminal 
teiephonique, le dispositif comprenant une entite de reception de contenu 

25 sonore (20, 32) ainsi qu'une entite de memorisation de contenu sonore (34, 
36, 38) consumable par telephone, le dispositif etant caracterise en ce que 
I'entite de reception (20, 32) et I'entite de memorisation (34, 36, 38) sont 
prevus pour lire un message (15) de type precompose sur telephone avant 
emission par ce dernier, et proc6der & une memorisation sous forme 

30 consumable d'un contenu sonore inclus dans ce message. 

13. Dispositif selon la revendication 12, caracterise en ce que I'entite 
de memorisation (34, 36, 38) constitue une boTte vocale (34, 36, 38) 
d'utilisateur de telephone. 
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14. Dispositif selon la revendication 12, caracteris§ en ce que Pentit§ 
de memorisation (34, 36, 38) constitue une entity demission d'annonce 
d'accueil (39) de boTte vocale (38) d'utilisateur de t6l§phone (10). 

15. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 12 & 14, 
5 caracteris6 en ce que Tentite de reception de message (20, 32) et Tentit§ de 

memorisation (34, 36, 38) sous forme consumable sont prevues pour lire un 
message de type MMS (15) et memoriser sous forme consumable par 
telephone un contenu sonore (17) inclus dans un tel message MMS (15). 

16. Dispositif selon la revendication 15, caracteris6 en ce que Tentite 
10 de reception de message (20, 32) comprend des moyens pour lire un 

message MMS (15), identifier et extraire des coordonnees de 
destinataire(s) incluses dans ce message, et transmettre le contenu sonore 
(17) du message MMS (15) & une ou plusieurs entites de memorisation (34, 
36, 38) correspondant a ces coordonnees de destinataire(s) (19). 

15 
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